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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  

wir freuen uns über Ihr Vertrauen!  

 

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme und vor jeder Benutzung unbedingt diese Gebrauchsanweisung!  

H ier finden Sie alle Hinweise für einen sicheren Gebrauch und eine lange Le bensdauer  des Gerätes. 

Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise in dieser Anweisung!  

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung immer zusammen mit der Maschine auf, damit  Sie diese im 

Zweifelsfalle stets griffbereit haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUXTEC GmbH  

Ka ppstraße 69 , 710 83  Herrenberg - Gültstein , Germany  
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1.  Bestimmungsgemäße Verwendung 

 

Der bestimmungsgemäße Gebrauch dieser Maschine umfasst 

- Das Mähen von Rasenflächen 

 

Die Maschine darf nicht 

ï Anderweitig als in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. 

ï im gewerblichen Gebrauch eingesetzt werden. 

ï mit anderem Zubehör als den nach den Angaben des Herstellers verwendet werden. 

ï verändert, modifiziert oder anders betrieben werden als nach den 

Herstellerangaben. 

 

Die Beachtung dieser Bedienungsanleitung ist grundlegend für einen sicheren Zusammenbau 

und Gebrauch. Diese Maschine ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch nach der 

angegebenen bestimmungsgemäßen Verwendung. Alle anderen Anwendungen sind 

ausgeschlossen. 

 

Vibrations- und Lärmminderung 

 

1. Um den Einfluss von Vibration und Lärm zu mindern, begrenzen Sie die Arbeitszeit, 

verwenden Sie Einstellungen für niedrigere Vibrations- und Lärmemissionen und tragen 

Sie persönlich Schutzausrüstung. 

2. Beachten Sie die folgenden Punkte um die Vibrations- und Lärmbelastung gering zu 

halten: 

1. Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß nach der Konstruktion und den 

Anweisungen. 

2. Stellen Sie sicher, dass das Produkt sich in einem einwandfreien Zustand befindet und 

gut gewartet ist. 

3. Verwenden Sie das korrekte Zubehör und stellen Sie sicher, dass es sich in einem guten 

Zustand befindet. 

4. Halten Sie das Produkt fest aber nicht verkrampft an den vorgesehenen Handgriffen. 

5. Warten Sie das Produkt gemäß dieser Anleitung und halten Sie es gut geschmiert. 

6. Planen Sie Ihre Arbeitszeiten nach dieser Anleitung um eine höhere Belastung über einen 

längeren Zeitraum zu verteilen.  
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Notfall  

 

Machen Sie sich mit dem Gebrauch des Produkts vertraut in dem Sie die Bedienungsanleitung vollständig 

lesen. Merken Sie sich die Sicherheitshinweise und befolgen Sie diese genauestens. Dies wird Ihnen helfen 

Risiken und Gefährdungen zu verhindern.  

 

1. Seien Sie immer aufmerksam bei der Verwendung des Produkts, so dass Sie 

Gefährdungen früh erkennen und darauf reagieren können. Schnelles Eingreifen 

kann ernsthafte Verletzungen und Sachschäden verhindern. 

2. Schalten Sie das Produkt aus und stecken Sie je nach Model den Akku ab. Lassen 

Sie das Produkt von einem qualifizierten Experten reparieren, wenn nötig, bevor Sie 

das Produkt wiederverwenden. 

 

1.1 Restrisiken  

 

Auch wenn Sie dieser Rasenmäher  vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. 

Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung diese s Rasenmäher s 

auftreten:  

 

a)  Verletzungen und Sachschäden, die durch herumfliegende Teile verursacht werden.  

b)  Gehörsch äden, falls Sie keinen geeigneten Gehörschutz tragen oder den Rasenmäher  über einen 

längeren Zeitraum verwenden.  

c)  Gesundheitsschäden, die aus H and - Arm - Schwingungen resultieren, falls der Rasenmäher  über 

einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.   
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2.  Produktspezifikationen  

 

 

Modelltyp  
RM4346  

ECO 
RM4346  

RM4646  

ECO 
RM4646  RM5196  RM5196 eS  

RM5196  

PRO  

Motorty p  
OHV  

4 - Takt  

OHV  

4 - Takt  

OHV  

4 - Takt  

OHV   

4 - Takt  

OHV  

4 - Takt  

OHV  

4 - Takt  

OHV  

4 - Takt  

Schnittbreite (mm)  420  420  457  457  501  501  501  

Einstellbare Schnitthöhe 

(mm)  
25 -  70  25 -  70  25 -  75  25 -  75  25 -  75  25 -  75  25 -  75  

Schnittgutsammel - kapazität 

(l)  
40  4 0  50  50  60  60  60  

Tank (l)  0. 8  0.8  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8  

Öl Kapazität (l)  0.5  0.5  0,5  0,5  0,6  0,6  0,6  

Hubraum (cm³)  146  146  146  146  196  196  196  

Nenndrehzahl (rpm)  3,000     3,000     3.000    3.000    2.800    2.800        2.800    

Geräteleistung (KW)  

bei Nenndrehzahl  
2.2  2.2  2,2  2,2  3,9  3 ,9  3,9  

max. Moto rleistung (KW)  2.6  2.6  2,6  2,6  4,4  4,4  4,4  

Benzintyp  
Bleifreies  

Benzin  

Bleifreies  

Benzin  

Bleifreies  

Benzin  

Bleifreies  

Benzin  

Bleifreies  

Benzin  

Bleifreies  

Benzin  

Bleifreies 

Benzin  

Schalldruckpegel ( dB(A))  
81.5  

(k=3)  

81.5  

(k=3)  

83.1  

(k=3)  

83.1  

(k=3)  

83.2  

(k=2.5)  

83.2  

( k=2.5)  

83.2  

(k=2.5)  

Schallleistungspegel 

(dB(A ))  
    

95.05  

(k=0.47)  

95.05  

(k=0.47)  

95.9  

(k=0.61)  

95.9  

(k=0.61)  

95.9  

(k=0.61)  

Garantierter 

Schallleistungspregel 

(db(A))  

96  96  96  96  98  98  98  

Vibrationen (m/s²)  
6.52m/s2     

(K=1.5m)  

6.52m/s2     

(K=1.5m)  

5.856m/s2   

(K=1.5m)  

5.856m/s2   

(K=1.5m)  

6.36m/s2    

(k=1.5)  

6.36m/s2   

(k =1.5)  

6.36m/s2   

(k=1.5)  

Hinterradantrieb    ƀ   ƀ ƀ ƀ ƀ 

FlexSpeed Antrieb              ƀ 

Heckauswurf  ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ 

Seitenauswurf        ƀ ƀ ƀ ƀ 

Mulchfunktion    ƀ ƀ  ƀ ƀ ƀ ƀ 

Elektro - Start            ƀ   

Nettogewicht (kg)  25  27  27  31  39  40  40  
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Modelltyp   RM483 9P  RM5396P  RM51BS675IS  RM51BS500  RM46BS475IS  

 

Motortyp   OHV 4 - Takt  OHV 4 - Takt  OHV 4 - Takt  
OHV 4 - Takt  

OHV 4 - Takt  
 

Schnittbreite (mm)   4 70  5 20  5 01  
5 01  

4 57  
 

Einstellbare 

Schnitthöhe (mm)  
 2 5 -  70  2 5 -  70  2 1 -  71  

2 5 -  75  
2 5 - 75  

 

Schnittgutsammel -

kapazitä t (l)  
 6 0  6 0  6 0  6 0  6 0  

 

Tank (l)   0 ,8  0 ,8  1 ,0  0 ,8  0 .8  
 

Öl Kapazität (l)   0 ,5  0 ,6  0 ,47  
0 ,47  

0 .47  
 

Hubraum (cm³)   1 46  1 96  1 63  1 40  1 40  
 

Nenndrehzahl (rpm)    3.000               2.800     2.800    2 .800    2 800           
 

Gerätel e istung 

(KW)  

bei Nenndr ehzahl  

 2 ,2  3 ,9  2 ,5  2 ,0  2 .0  

 

m ax. Motorleistung 

(KW)  
 2 ,6  4 ,4  2 ,7  2 ,03  2 .04  

 

Benzintyp   
Bleifreies 

Benzin  

Bleifreies 

Benzin  

Bleifreies 

Benzin  

Bleifreies 

Benzin  

Bleifreies 

Benzin  

 

Schalldruckpegel 

(dB(A))  
 8 1.4(k=3)  8 5.4(k=2.5)  8 5 .4(k=2.5)  

8 3.8(k=2 .5)  
8 2 .6  (k= 3 )  

 

Schallleistungsp egel 

(dB(A))  
 9 5.04(k=0.91)  9 7.58(k=0.47)  9 7.58(k=0.47)  

9 6.14(k=2.2)  
9 4 .6 (k= 1.58 )  

 

Garantierter 

Schallleistungspegel 

(db(A))  

 9 6  9 8  9 8  9 8  9 6  

 

Vibrationen (m/s²)   
8 .61m/s2   

( k=1.5)  

6 .19m/s2   

(k=1.5)  

3 .2 9m/s2   

(k=1.5)  

4 .03m/s2   

(k=1.5)  

4 .85 m/s2   

(k =1.5)  

 

H interradantrieb   ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ 
 

Flex Speed Antrieb          
 

 
 

Heckauswurf   ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ 
 

Seitenauswurf   ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ 
 

Mulchfunktion   ƀ ƀ ƀ 
ƀ 

ƀ 
 

Elektro - Start      ƀ ƀ 
 

ƀ 
 

Nettogewicht (kg)   4 0  4 4  3 4  
3 0  

3 3  
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3.  Ih r Gerät im Überblick  
Außer FX - RM5196 eS  ( siehe nächste Seite )  
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Modell FX -RM5196eS  
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4.  Vorwort und Vorbereitung  
 

Vorwort  

 

a ) Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem 

sachgerechten Ge b rauch de s Gerätes vertraut .  

b ) Lassen Sie  niemals Kinder und andere Personen, die sich mit dem Gebrauch des Gerätes nicht 

auskennen, den Rasenmäher verwenden. Lokalen Bestimmungen können das Alter der bedienenden Person 

einschränken . 

c) Mähen Sie niemals,  wenn sic h Personen, insbesondere Kinder o der Haustiere in der Nähe befinden . 

d ) Denken Sie daran, dass der Benutzer für Unfälle und Beschädigungen anderer Personen oder 

Beschädigung des Eigentums veran twortlich ist .  

 

 

Vorbereitung  

 

a ) Tragen Sie immer fes t es Schuh werk und lange Hosen, wenn Sie mä hen. Nehmen Sie das Gerät nicht in 

Betrieb, wenn Sie barfuß sind oder Sandalen tragen  

b )  Überprüfen Sie die Bereiche gründlich, wo das Gerät verwendet werden so ll und entfernen Sie alle 

Objekte, die möglicherweise d urch das  Gerät herauf gewirbelt werden kö nnten  

c) WARNUNG  ï Kraftstoff ist leicht entzündlich  

-  Lagern Sie das Öl in sachgerechten und dafür vorgesehenen Behältern  

-  Füllen Sie den Tank nur im Freien a uf und rauchen Sie auf keinen Fall, wenn Sie das Gerät  auffülle n  

-  Füllen Sie Kraftstoff ein, be vor Sie das Gerät starten. Entfernen Sie niemals den Deckel des Tankbehälters 

oder füllen Sie diesen auf, wenn der Motor noch läuft  

-  Falls Kraftstoff verschütt et wurde, versuchen auf keinen Fall den Motor zu start en, sonde rn bringen Sie 

das Gerät von dies er Stelle weg. Starten Sie den Motor nicht bis die Kraftstoffdämpfe verflogen sind .  

-  Verschließen Sie alle Benzintank -  und Behälterverschlüsse sicher .  

d ) Erset zen Sie defekte Schalldämpfer . 

e ) Überprüfen Sie das G erät visu ell vor der Verwendung, um zu prü fen, ob die Messer , Bolzen und 

Mes serhalter  nicht abgenutzt oder beschädigt sind. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Bolzen und 

Messer  satzweise .
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Sicherheits anweisungen  

a)  Verwenden Sie das Gerät nicht in einem abgeschlo ssenen Raum, wo sich gefährliches  

Kohlenmonoxid ansammeln kann . 

 

b)  Mähen Sie n ur im Tageslicht oder unter gutem künstlichem Licht .  

 

c)  Falls möglich, vermeiden Sie es das Gerät unter feuchten Bedingungen zu verwenden . 

 

d)  Stellen Sie sicher, dass Sie eine n  festen Stand auf Abhängen haben . 

 

e)  Rennen  Sie niemals mit dem Gerät, sondern gehen S ie .  

 

f)  Mähen Sie mit dem Gerät auf Abhängen immer quer und nicht hoch und runter .  

 

g)  Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Richtung ändern . 

 

h)  Mähen Sie nicht übermäßig s t eile Abh änge . 

 

i)  Seien Sie besonders achtsa m, wenn Sie rückwärts oder in Ihre Richtung mähen . 

 

j)   Machen Sie den Motor aus , wenn der Rasenmäher aufgrund des Transports geneigt werden muss, 

um Ihn zu einer andere Mähfläche zu bringen . 

 

k)  Verwenden Sie das Gerät n ie mit d efekten Schutzschildern oder ohne  Schutzvorrichtungen, zum 

Beispiel verrutschte Auswurfschächte oder Schnittgutfänger .  

 

l)  Verändern Sie nicht die Motoreinstellungen oder erhöhen die Drehzahl nicht .  

 

m)  Kuppeln Sie die Messer  aus und ziehen  Sie den Star t erseilzu g  leicht an , bevor Sie den Motor 

starten .  

 

n)  Starten oder lassen Sie d en Motor gemäß der Anleitung vorsichtig an. Halten Sie Ihre Füße von 

den Klingen fern . 

 

o)  Neigen Sie den Rasenmäher nicht, wenn Sie den Motor starten, außer das Gerät muss zum Start en 

geneig t werden. In diesem Fall, sollten  Sie das Gerät nicht mehr als notwe ndig neigen und heben 

Sie nur den Teil des Gerätes an, welches sich entfernt vom Anwender befindet .   
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p)  Starten Sie den Motor nicht, wenn jemand vor der Auslassöffnung steht .  

 

q)  Platz ieren Sie  Ihre Hände oder Füße nicht in de r Nähe der rotierenden Teile. Halten Sie sich zu 

jeder Zeit von den Auslassöffnungen fern .  

 

r)  Heben oder transportieren Sie den Rasenmäher nie, wenn er noch in Betrieb ist .  

 

s)  Halten Sie den Motor an und entferne n  Sie d en Zündk erzenstecker von der  Zündkerze:  

-  Bevor Sie eine  Blockierung oder verstopfte Rohre reinigen  

-  Bevor Sie das Gerät prüfen, reinigen oder Arbeiten durchführen . 

-  Nachdem Sie mit einem Fremdobjekt kollidiert sind. Überprüfen Sie   

  das Gerät auf Bes chädigung en und reparieren Sie diese, bevo r Sie   

  das Ge rät wieder in Betrieb nehmen.  

-  Falls der Rasenmäher übermäßig vibriert überprüfen Sie dies sofort.  

 

      t)   Halten Sie den Motor an:  

-  Wenn Sie den Rasenmäher verlassen/ Bevor Sie ihn auffüllen.  

 

I nstand haltung und Pflege  

 

a ) Stellen Si e sicher, dass a lle Muttern, Schrauben und Bolzen festsitzen , so dass das Gerät sicher arbeiten 

kann  

b ) Lagern Sie das Gerät nie mit Kraftstoff im Tank in Gebäuden, wo Dämpfe offenen Flammen oder Funken 

entstehen k önnen  

c) Lassen Sie den Motor vollständig abkühlen, bevor Sie das Gerät in abgeschlossenen Räumen lagern  

d ) Halten Sie den Motor, Schalldämpfer, Batteriefach u nd den Benzintank frei von Gras resten, Laubblättern 

und Schmierfett, um die Feuergefahr zu verrin g ern  

e) P rüfen Sie regelmäßig die Grasfang einrichtung auf Verschleiß oder Verlust der Funktionsfähigkeit  

f ) Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus Sicherheitsgründen immer  

g ) Wenn der Benzintank entleert werden muss, sollten dies im Freien  gesc h ehen  
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5.  Beschreibung von Sicherheitssymbol en 
 

Die folgenden Symbole sind auf dem Gerät zu finden, um Sie an die Pflege und Warnungen zu erinnern, die 

erforderlich sind. Die Bedeutung der Symbole:  

 

WICHTIG : Dieses Gerät könnte Hände und Füße amputieren und  Objekte schleudern. Eine 

Nichtbeachtung d er  folgenden Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod 

führen.  

WARNUNG : Ziehen Sie immer den Zündkerzenstecker  von der Zündkerze , um eine unbeabsichtigte 

Inbetriebnahme des Gerätes zu ver h indern, wenn Sie es einstellen, transport ieren oder reparieren.  

WARNUNG : Motorabgase, einige seiner Bestandteile beinhalten oder stoßen krebserregende und 

gesundheitsschädigende Chemikalien aus.  

ACHTUNG : Auspufftopf und andere Teile des Motors werden währ end der V erwendung des Gerätes 

se hr heiß u nd verbleiben für einige Zeit heiß, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde. Halten Sie sich von 

den heißen Geräteteilen fern, um Verbrennungen durch Kontakt mit den Teilen zu vermeiden.  
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6.  Allgemeine Bedienungs -  und S icherheit shinweise  
 

Å Lesen Sie die Bedien ungsanleitung sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Steuerelementen und der 

sachgerechten Verwendung des Gerätes vertraut .  

Å Platzieren Sie Ihre Hände und Füße niemals in der Nähe der rotierenden Geräteteile. H a lten Sie  sich zu 

j eder Zeit von der Austr ittsöffnung fern  

Å Lassen Sie nur verantwortungsbewusste Anwender, die mit der Bedienung des Gerätes vertraut sind, 

dieses Gerät benutzen . 

Å Überprüfen Sie gründlich den Bereich, wo das Gerät benutzt werden soll un d  entfern en Sie all e Objekte, 

die von der Maschine herumgeschleudert werden könnten . 

Å Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn sich Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere in der Nähe 

befinden . 

Å Tragen Sie immer stabiles Schuhwerk und lange Hosen, wenn  Sie das Gerät verw enden. Nehmen Sie das 

Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie barfuß sind oder offene Sandalen tragen . 

Å Ziehen Sie die Maschine nicht rückwärts, falls es nicht unbedingt erforderlich sein sollte. Schauen Sie 

immer nach unten und hinter sich, b evor und während Si e die Maschine rückwärt s bewegen . 

Å Nehmen Sie den Rasenmäher nie mit defekten oder ohne Schutzvorrichtungen ï wie etwa nicht richtig 

angebrachte Abweise und/oder Schnittgutfänger ï in Betrieb . 

Å Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohle n es Zubeh ör  

Å Halte n Sie die Messer  an, we nn Sie Kiesauffahrten, Wege oder Straßen überqueren . 

Å Halten Sie den Motor an und s tecken  Sie d en  Zündkerze nstecker von der Zündkerze  ab , 

-  bevor Sie Blockierungen entfernen und den Schnittkanal freimachen . 

-  bevo r  Sie das  Gerät übe rprüfen, reinigen oder Arbeiten am Gerät durchführen.  

-  nachdem Sie ein Fremdobjekt erfasst haben. Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen und 

reparieren Sie diese, bevor Sie den Rasenmäher wieder in Betrieb nehmen . 

-  falls der Rasen m äher ung ewöhnlich stark vibriert, sollten  Sie ihn sofort überprüfen.  

Å Schalten Sie den Motor aus und warten Sie bis die Schnittblätter zum vollständigen Stillstand gekommen 

sind, bevor Sie den Schnittgutfänger entfernen . 

Å Verwenden Sie das Gerät nur bei  Tageslic ht oder in  Bereichen, die gut mit  künstlichem Licht 

ausgeleuchtet sind .  

Å Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen . 

Å Verwenden Sie die Maschine nie auf feuchtem Gras. Ein instabiler Stan d  kann zu m Ausrutsc hen führen. 

Halten Sie während des Mähens die Griffe fest. Rennen Sie niemals, wenn Sie das Gerät verwenden . 

Å Lösen Sie den selbstfahrenden Mechanismus, bevor Sie den Motor starten  

Å Ersetzen Sie defekte Schalldämpfer . 

Å Tragen Sie imme r  eine Sc hutzbrille  oder eine Sicherheitsb rille mit Seitenschutzschildern, wenn Sie den 

Rasenmäher benutzen  

Å Entfernen Sie Hindernisse wie Steine, Baumüberreste, usw.  

Å Achten Sie auf Gruben, Furchen oder Erhebungen. hochgewachsenes Gras kann Fremdobjekte  verdecke n . 

Å Mähen Sie nicht an Höhenunte rschieden, Gräben oder Dämmen. Der Benutzer des Gerätes kann den Halt 

und das Gleichgewicht verlieren  

Å Mähen Sie nicht an übermäßig steilen Abhängen . 

Å Beachten Sie, dass der Benutzer des Gerätes für Unfälle oder Verletzun gen a nderer Personen oder 

Eigentu m verantwortlich ist  

Å Seien Sie aufmerksam und schalten Sie die Maschine aus, wenn Kinder die Arbeitsfläche betreten .  

Å Bei rotierenden Maschinen sollten Sie waagerecht und nicht vertikal über den Abhang mähen . 

Å Lassen Si e Kin der oder Personen, die mit d er Bedienung nicht vertraut sind, niemals diesen Rasenmäher 

benutzen. Lokale Richtlinien können das Alter des Benutzers einschränken . 

Å WARNUNG ï Benzin ist hochentzündlich .  

-  Bewahren Sie das Benzin in Behältern a u f, die f ür di ese Zwecke hergestellt wurde n . 

-  Füllen Sie den Tank nur im Freien auf. Rauchen Sie auf keinen Fall, während Sie den Tank auffüllen .  

-  Fügen Sie Benzin hinzu, bevor Sie den Motor starten. Entfernen Sie niemals den Tankverschluss oder 

füllen S ie auf ke inen Fall Benzin in den Tank, wen n der Motor läuft oder noch heiß ist .  

-  Starten Sie auf keinen Fall den Motor, falls Öl verschüttet wurde. Bewegen Sie die Maschine zu einer 

anderen Stelle. Vermeiden Sie, bis die Benzindämpfe vollständig abgezogen  sind, je glich e Art von 

Zündungen und Funk en . 

-  Setzen Sie alle Benzintank -  und Behälterverschlüsse sorgfältig wieder auf  

Å Untersuchen Sie die Klingen, Bolzen und Schnittwerke auf sichtbare Abnutzungen und Beschädigungen, 

bevor Sie das Gerät verwenden. Er setzen Si e abg enutzte oder beschädigte Kli ngen und Bolzen satzweise, 

um Unwuchten zu vermeiden . 

Å Verändern Sie niemals die Sicherheitseinrichtungen. Prüfen Sie regelmäßig ihre sachgemäße Funktion .  

Å Halten Sie die Maschine frei von Gras, Laubblättern und anderen R ückst änden. Entfernen Sie jeglich e Öl -  

oder Kraftstoffrückstände. Lassen Sie die Maschine abkühlen, bevor Sie sie lagern . 

Å Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie die Mährichtung auf Abhängen ändern .  

Å Versuchen Sie niemals, die Schnitthöhe einz u stellen,  währ end der Motor läuft .  

Å Schni ttgutfänger und dessen Einzelteile sind Abnutzung, Beschädigung und Abrieb ausgesetzt, wodurch 

rotierende Teile freigelegt werden könnten. Dies kann zum Schleudern von Objekten führen. Prüfen Sie 
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regelmäßig die Ein zelteile und e rsetzen Sie diese, falls not wendig, mit vom Hersteller empfohlenen 

Original - Ersatzteilen .  

Å Die Klingen sind scharf und schneiden präzise. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Klingen warten. Wickeln 

Sie die Klingen in ein Tuch ein oder tragen Sie Schut zhand schuhe .  

Å Verändern Sie auf  keinen Fall den Motordrehzahlregler und überbeanspruchen Sie den Motor nicht  

Å Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Rasenmäher rückwärts oder zu sich bewegen . 

Å Halten Sie die Klingen an, wenn der Rasenmäh er für de n Tra nsport geneigt werden muss, vor allem, 

wenn Sie andere Oberflächen als Gras überqueren . 

Å Kuppeln Sie alle Klingen und Steuerkupplungen aus, bevor Sie den Motor starten .  

Å Starten Sie den Motor vorsichtig wie in der Anleitung beschrieben und h alten Si e dab ei die Füße von den 

Klingen fern  

Å Neigen Sie den Rasenmäher nicht, wenn Sie den Motor einschalten, außer, falls der Rasenmäher zum 

Starten geneigt werden muss. In diesem Fall sollten Sie es nicht mehr als nötig neigen. Heben Sie nur den 

Teil  an, der vom B enutzer entfernt ist .  

Å Star ten Sie die den Motor nicht, wenn Sie vor dem Austrittskanal stehen  

Å Transportieren oder tragen Sie nie einen Rasenmäher, wenn der Motor noch läuft .  

Å Reduzieren Sie die Bremseinstellung, während Sie den Motor aus schalten und wenn der Motor mit einem 

Absp errventil ausgestattet ist. Schalten Sie die Benzinversorgung am Ende des Mähvorgangs aus. Machen 

Sie langsam, wenn Sie ein Transportgerät verwenden . 
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7.  Montage / Voreinstellungen  
Lesen Sie diese Anl eitung vollständi g  und sor gfältig, bevor Sie Ihren Rasenmäh er montieren und benutzen.  

 

WICHTIG:  Der Rasenmäher wird OHNE ÖL ODER KRAFTSTOFF  verkauft. Ihr neuer Rasenmäher wurde 

im Werk zusammengebaut und geprüft.  

ENTFER NEN SIE JEGLICHE KARTONTEILE VON DEM  RASENMÄHER  

Nehmen  Sie das Gerät aus dem Karton heraus und p rüfen Sie die gesamte Verpackung gründlich auf lose 

Einzelteile.  

 

WICHTIG:  Für die M ontageschritte 1 - 3 wird je  na ch  Modell Ihr Rasenmäher komplett vormontiert 

(Aufbauvariante 1) oder in zwei Pakete n (Aufbauvariante  2)  angel iefert. Daher bitten wir Sie im F olgenden 

zwei Aufbauvarianten zu berücksichtigen. Montageschritt 4 ist für bei Varianten gleich.  

 

 Aufbauvariante 

1 (46er Modelle)  

 

1.  Entnehmen Sie den Rasenmäher aus der Verpa ckung  

2.  Unteren Holm (A) in die Kar osserie e inführen und seitlich rechts und links mit einer Schraube 

montieren.  

3.  Oberen Holm (B) einstecken und mit o rangene r  Flügelmutter festziehen , danach Schrauben + 

Muttern auf beide Seiten festziehen .

B 

A/1. 

3. 
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Aufbauvariante 2  (51er Modelle)  

 

 

1.  Entnehmen Sie den Rasenmähe r aus der Verpackung  

2.  Unterer Holm  (B) aus Zubehörpaket  ( oder Hauptpaket)  entnehmen und mit Schrauben + Muttern 

(2) an Hauptgerät (oberes Loch) verschrauben  

3.  Oberen Holm (A) an montierten unteren Holm (B) mit orangenen Flügelmuttern + Schrauben (1 )  

verschr auben .

A 

B 

2 

1 
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WICHTIG: bei  einige n Model len sind  die Vorderräder abmontiert um Versandschäden an der Achse zu vermeiden. Die 

Räder werden ganz einfach mit den mitgelieferten Muttern auf die Achse geschraubt.  

 

 

EINSTELLEN DER SCHNITTHÖHE  

 

Heben Sie die Rä d er für e ine niedrige Schnitthöhe an und s enken Sie  die Räder für eine hohe Schnitthöhe. 

Stellen Sie die Schnitthöhe nach Ihren Bedürfnissen ein zentral über den Höhenjustierungsgriff ein (siehe 

dazu Abbildung Seite 2). Die mittlere Position ist die geeign etste  Pos ition für die meisten Rasenfläche n.  

 

FÜLLEN SIE ÖL EIN, BEVOR SIE DEN MOTOR STARTEN  

Vor jedem nachfolgenden Gebrauch muss der Ölstand geprüft werden und falls notwendig sollte es mit 

SAE30 Motoröl aufgefüllt werden.  Entnehmen Sie die Füllmenge daz u  der Tab elle in Kapitel 1 

Produktspezifik ation.  

 

 

 

 

I hr Rasenmäher wird ohne 4 - Takt Öl an Sie übergeben .  

 

 

 

 

 

ACHTUNG:  Überfüllen Sie den Motor NICHT mit 

Öl. Es könnte beim Starten zur Rauchbildung im 

Schalldämpfer führen.  

1 . Stellen Sie sicher, dass d er Rasenm äher eben steht  

2 . Entfernen Sie den Ölmessstab vom Öleinfüllrohr  

3 . Setzen Sie den Messstab ein und ziehen Sie i hn langsam wieder raus, um den Ölstand zu kontrollieren  

 

WICHTIG:  

Å Prüfen Sie den Ölstand vor jeder Benutzung. Fügen Sie Öl hinzu, fa l ls notwe ndig. Füllen Sie bis zur 

Ölanzeig e auf dem Ölmessstab ein.  

Å Wechseln Sie das Öl alle 25 Arbeitsstunden oder jede  Jahreszeit. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie das 

Öl unter staubigen und unreinen Bedingungen öfter wechseln müssen. Schauen Sie s ich dazu den Kapitel10 

ĂÖlwechsel ñ an. 

 

Betanken mit SUPER BENZIN  95 Oktan (kein Gemisch)  

 

Füllen Sie den Benzintank bis z um unteren Punkt  des Tankeinfüllstutzens . Überfüllen Sie den Tank nicht. 

Verwenden Sie frischen, sauberen unverbleiten Kraftstoff. Mis chen Sie keinesfalls Öl mit Benzin. Erwerb en 

Sie Kraftstoff in Mengen, die innerhalb von 30 Tagen verbraucht werden können , um so die Frische des 

Kraftstoffs zu garantieren.  

Bei längerer Lagerung des Rasenmähers verändert sich die chemische Zusammensetzung  des Benz ins; dies 

kann zu Startschwierigk eiten und unruhigem Lauf des Motors führen.  

 

ACHTUNG:  Entfernen Sie jegliche Öl -  oder Benzinreste. Lagern, verschütten oder  verwenden Sie 

Benzin nicht in der Nähe von offenen Flammen.  
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ACHTUNG:  Mit Alkohol verm engte Kra ftstoffe (genannt Gasohol ) oder d ie Verwendung von Ethanol 

oder Methan kann Feuchtigkeit anziehen, was zur Trennung und Entstehung von Säure während der 

Lagerung führt. Säurehaltige Gase können das Tanksystem des Motors beschädigen während das Ger ät 

eingel agert ist. Entleeren Sie das Tank system, wenn Sie das Gerät für länger als 30 Tage lagern, um 

Motorbeschädigungen zu vermeiden. Leeren Sie den Benzintank, starten Sie den Motor und lassen Sie ihn 

laufen, bis die Kraftstoffleitung und der Vergaser entleert sind. Benutzen Sie bei de r nächst en Verwendung 

des Gerätes frisches Benzin. Verwenden Sie niemals Motor -  oder Vergaserreinigungsmittel im Inneren des 

Benzintanks. Dies kann zu permanenten Beschädigungen führen.  
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Montage Holm apparatur  

 

Montage Grasfangk orb  

 

 
































